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1 VSeobecné udaje

1.1 Udaje o dovozci

Dovozce:
Adresa:

ICO:
Vyrobce:
Adresa:

EF 10O Sspol sr.o.
Masarykova 671/33, 757 01 Valasské Mezifi¢i

47972611

NewTechWood
15912 International Plaza Dr, Houston, TX 77032, USA

1.2 Udaje o vyrobku

Zatfidéni vyrobku:

Deklarace vyrobku:

Vyrobky pro tuhé podlahové povrchy

pfiloha 2, skupina vyrobk(i 11, polozka 1 nafizeni viady &. 163/2002
Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢&. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &.
215/2016 Sb., pfedepsany zpusob posouzeni shody odpovida § 7
uvedeného nafizeni.

Drevoplastové terasové desky DREVO plus® PROFI jsou kompozitni
vyrobky (WPC) vyrobené ze dreva (dfevo semleté na prasek) — 60 %,
vysokohustotniho polyetylenu (HDPE) — 30 % a dal$ich pfisad pro
zpracovani — 10 %. Desky a panely jsou vyrabény procesem koextruze
s integrovanym plast&m (povrchova vrstva) za tepla lisovanym na jadro
desky.

Povrchova vrstva je na bazi PE. Barevné odstiny GREY, OAK, TEAK,
WALNUT a ANTIQUE jsou anorganického plvodu a z 90 % jsou ze
stejného pigmentu a nevykazuji Zadné rozdily. Vé&tsina pigmentil je
vyrobena z Eerveného a zeleného oxidu Zelezitého, sazi a oxidu
titanicitého. Drevoplastova terasovd deska DREVO plus® PROFI je
provedena jako oboustranna. Z jedné strany je povrchovad vrstva
tvofena 21 drazkami a druha strana je hladka s dekorem dreva.

Terasovy systém se skladda ze samotnych terasovych
desek, podkladového ramu, klipl, ukonéovacich It (pfipadné krytek) a
spojovaciho materialu. Podkladovy ram je tvofen z hlinikovych profilt o
rozmeéru (50x30x2) mm, Maximaini osova rozte¢ mezi profily je 350

mm

Rozmeéry desek: (138x23x4000) mm. 4
Podkladovy ram, klipy, ukonovaci li§ty a spojovaci material nejsou
pfedmétem certifikace.
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1.3

1.4

1.5

1.6

Seznam podkladii pfedanych dovozcem pro ovéieni shody typu vyrobku

Zadost o vykon ginnosti Z060210002 ze dne 23.12.2020

Navod k montazi a Gdrzbé& venkovnich podlah (deska PROFI 23-138 mm)

Technicky list — Terasové desky DREVO plus® PROFI ]

Protokol o zkousce €. 060-051938, Protiskluzné vlastnosti, vydal TZUS Praha, s.p. —
poboc&ka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 3.2.2021 ]
Protokol o zkousce & 060-051947, Smréténi po tepelném starnuti, vydal TZUS
Praha, s.p. — pobocka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 5.2.2021

Protokol o zkoudce & 1699/2021, Obsah kadmia, vydal LABTECH s.r.o., Polni
340/23, 639 00 Brno, dne 16.2.2021

Protokol o zkousce &. 060-052188, Odolnost proti razu, vydal TZUS Praha, s.p. —
poboéka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 9.4.2021

Protokol o zkou$ce ¢. 060-052187, Bobtnani a absorpce vody, vydal TZUS Praha,
s.p. — pobocka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 9.4.2021

Protokol o zkousce ¢&. 060-052189, Ohybové vlastnosti, vydal TZUS Praha, s.p. —
poboé&ka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 9.4.2021

Klasifikatni protokol & PK1-02-21-002-C-0 Reakce na ohefi — Dievoplastovy fasadni
obkladovy panel, vydal PAVUS, a.s. — pobogka Veseli nad Luznici, Ctvrt J. Hybese
879, 391 81 Veseli nad Luznici, dne 18.3.2021

Seznam ostatnich podkladi pouZitych pfi ovéfeni shody typu vyrobku

zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich
piedpisl

nafizeni viady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist

CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb. Cast 1:
Klasifikace podle vysledk( zkousek reakce na oheri.

CSN EN 15534-1+Af1 Kompozity na bazi dfeva a termoplasti (obvykle nazyvané
kompozity plast-dfevo (WPC) nebo kompozity s pFirodnimi viakny (NFC)) - Cast 1:
Zku$ebni metody pro charakterizaci smési a vyrobk(

CSN EN ISO 1182 Zkouseni reakce stavebnich vyrobkli na ohefl - Zkouska
nehoflavosti

CSN EN ISO 1716 ZkouSeni reakce stavebnich vyrobkll na oher - Stanoveni
spalného tepla

CSN EN ISO 9239-1 Zkouseni reakce podiahovych krytin na ohefi - Gast 1:
Stanoveni chovani pfi hofeni uZitim zdroje salavého tepla

CSN EN ISO 11925-2 Zkouseni reakce na ohef - Zapalnost stavebnich vyrobk
vystavenych prfimému plsobeni plamene - Cast 2: Zkouska malym zdrojem plamene
CSN P CEN/TS 16165 Stanoveni protiskluznosti povrchi pro pési - Metody
hodnoceni

CSN ISO 14025 Environmentalni znacky a prohlaseni - Environmentalni prohlaseni
typu llI - Zasady a postupy

EAD 210046-00-1201 Thin metal composite sheet

Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se na ovéfeni shody typu
vyrobku
Stavebni technické osvédceni & 060-052190 s platnosti do 30. dubna 2024, vydal
Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., AO 204, poboéka Brno,
Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 9.4.2021

Informace o pfedchozim ovéfeni shody typu vyrobku

Tento vyrobek nebyl doposud ovérovan.
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2 Posouzeni vyrobku

2.1

Technické pozadavky

Technické poZadavky na vyrobek jsou stanoveny ve stavebnim technickém osvédéeni &.
060-052190 s platnosti do 30. dubna 2024, vydal Technicky a zku$ebni Ustav stavebni
Praha, s.p., AO 204, poboéka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 9.4.2021.

Z hlediska posouzeni bezpe&nosti vyrobku byly stanoveny nasledujici vlastnosti:

Smrsténi po tepelném namahani

Odolnost proti narazu padajicim zavazim

Reakce na ohen

Skluznost

Bobtnani a absorpce vody (zména rozmért a hmotnosti)
Ohybové viastnosti

Odolnost proti vinkosti po cyklickém zatiZzeni

Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroji dovozce nedeklaruje.

2.2 Soupis protokolli o zkouskach a posouzenich:

Protokol o zkousce &. 060-051938, Protiskluzné vlastnosti, vydal TZUS Praha, s.p. —
pobocka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 3.2.2021

Protokol o zkousce & 060-051947, Smréténi po tepelném starnuti, vydal TZUS
Praha, s.p. — poboéka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 5.2.2021

Protokol o zkousce &. 060-052188, Odolnost proti razu, vydal TZUS Praha, s.p. —
poboc¢ka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 9.4.2021

Protokol o zkouSce & 060-052187, Bobtnani a absorpce vody, vydal TZUS Praha,
s.p. — poboc¢ka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 9.4.2021

Protokol o zkousce & 060-052189, Ohybové vlastnosti, vydal TZUS Praha, s.p. —
pobo&ka Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, dne 9.4.2021

Klasifikacni protokol & PK1-02-21-002-C-0 Reakce na ohefi — Dfevoplastovy fasadni
obkladovy panel, vydal PAVUS, a.s. — poboéka Veseli nad Luznici, Ctvrt J. Hybese
879, 391 81 Veseli nad Luznici, dne 18.3.2021

2.3 Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni vyrobku

Tabulka 1: Celkové hodnoceni vlastnosti vyrobku

[ Pozadovana (P) /
C. Vlastnost deklarovana (D) Dosazena uroven Protokol | Hodnoceni
daroven
1. | SmrEIeNi potepeiném | b may. 0,2 % Priiméma hodnota: 0,02 % | 060-051947 |  vyhovuje
Odolnost proti narazu D: min. 10 J —bez Dopadova energie 10 J .
2. padajicim zavazim poruseni bez poruseni 060-052188 WIENLIS
Reakce na ohefi
e Nehoifavost .
3. | « Spalnéteplo Er'];;'réﬂmda reakce na Tiida reakce na ohefi Ex ngéoé'%;- vyhovuje
e  Z3palnost -
e Zdroj salavého tepla
P: Hodnota vykyvu AN, .
KSdiaIminimalne: Egiirgﬁar;zmhggggt:hcha- 81
4. | Protiskluznost i f‘n?s(t%gt‘l’)" 3 PObYIOVE | pogelny smar za mokra: 30 | 060-051938 | vyhovuije

Pficny smér za sucha: 89

* 40 (pro vefejne asti | Priény smér za mokra: 33

stavby)
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3 Pozadovana (P) /
C. Vlastnost deklarovana (D) DosaZena droven Protokol Hodnoceni
uroven
D: Hodnoty po 28 dnech | Hodnoty po 28 dnech
Zména rozmér( - Zména rozmérll - primérna
B BinAnia ab priméma hodnota: hodnota:
obtnani a absorpce . & o & 0
5. | vody (zména rozmérl a 'I"I’?ust’ka . ¢ -I.-I,?Ukaa 05 % 060-052187 vyhovuje
hmotnosti) o Sitka<0,8% e Sitka 0,1 %
e Délka=<04% e Délka0,2%
Zména hmotnosti - Zména hmotnosti -
priméma hodnota < 7% | primérna hodnota 3,6 %
D: e
Maximalni sila: MaX|maIr°1| svlla.' hodnot
o v . L
Ohybové vlastnosti e min. prumérna gg:‘r;el\ina echgE
6. | ¢ Maximalni sila hodnota 2900 N Prithvb bfi 500 N: 060-052189 vyhovuje
e Prihyb pii 500 N Prihyb pfi 500 N: y p A
o e prumérna hodnota
o max. primérna 1.01 mm
hodnota 1,2 mm ’
Odolnost proti vihkosti po| D: Pokles pevnosti v
cyklickém zatizeni ohybu po cyklickém Pokles pevnosti v ohybu po
7. | o SniZenipevnostiv | zatéZovani max. 0 20 % | cyklickém zatéZovani 0 9 % | 060-052189 vyhovuje
ohybu po cyklickém | oproti referenénim oproti referentnim vzorkim
zatizeni vzorklm
Udrzitelné vyuZivani . .
8. pfirodnich zdroji Vlastnost neni deklarovana -
3 Zaveér

Bylo zjisténo, 2e vyrobek odpovida ve sledovanych vlastnostech technické specifikaci,
stanovené stavebnim technickym osvédcéenim ¢. 060-052190 s platnosti do 30. dubna 2024,
vydal Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., AO 204, pobo¢ka Brno, Hnév-
kovského 77, 617 00 Brno, dne 9.4.2021.

Vyrobek spliiuje pozadavky § 7 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady
€. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢&. 215/2016 Sb.

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné
skuteCnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno, pokud by tato zména ovlivnila
vlastnosti vyrobku z hlediska zakladnich poZadavk(i, zejména zmény technickych predpis(.




