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Autorizovana osoba 204 rozhodnutim UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0600 — Brno
vydava
podle ustanoveni zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjSich predpisl a § 2 a 3 nafizeni viady €. 163/2002 Sb.,
ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a narizeni viady €. 215/2016 Sb.

STAVEBNiI TECHNICKE OSVEDCEN]

¢. 060-052190

na vyrobek: i
Dievoplastové terasové desky DREVO plus® PROFI

dovozce:

EFI10S spol. sr.o.
ICO: 47972611
Adresa: Masarykova 671/33, 757 01 Valadské Mezifici
Vyrobce: NewTechWood
Adresa: 15912 International Plaza Dr, Houston, TX 77032, USA
Vyrobna: Kod vyrobny: EU
Zakazka: Z060210002

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédcenim osvédcuje Udaje o technickych
viastnostech vyrobku, jejich urovnich a postupech jejich zjiStovani ve vztahu k zakladnim
pozadavkim uvedenym v pfiloze &. 1, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady
¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sb.

Osvédéeni je technickou specifikaci k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédceni vcetné strany titulni: 4

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédceni:

Platnost osvédceni: do 30. dubna 2024

Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédceni:

o

Brno, 9. dubna 2021 Ing. Miroslav Prochazka

zastupce vedouciho Autorizované osoby 204

Upozomé&ni: Bez pisemného souhlasu vedouciho Autorizované osoby 204 se nesmi toto stavebni technické osvédéeni reprodukovat
jinak nez celé.
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1. POPIS VYROBKU A VYMEZENIi ZPUSOBU JEHO POUZITi VE STAVBE

Drevoplastové terasové desky DREVO plus® PROFI jsou kompozitni vyrobky (WPC) vyrobené ze
dieva (dfevo semleté na prasek) — 60 %, vysokohustotniho polyetylenu (HDPE) — 30 % a dalSich
pfisad pro zpracovani — 10 %. Desky a panely jsou vyrabé&ny procesem koextruze s integrovanym
plastém (povrchova vrstva) za tepla lisovanym na jadro desky.

Povrchova vrstva je na bazi PE. Barevné odstiny GREY, OAK, TEAK, WALNUT a ANTIQUE jsou
anorganického plvodu a z 90 % jsou ze stejného pigmentu a nevykazuji Zadné rozdily. Vétsina
pigmenti je vyrobena z Cerveného a zeleného oxidu Zelezitého, sazi a oxidu ftitanicitého.
Dievoplastova terasova deska DREVO plus® PROFI je provedena jako oboustranna. Z jedné strany
je povrchova vrstva tvoiena 21 drazkami a druha strana je hladka s dekorem dreva.

Terasovy systém se skladda ze samotnych terasovych desek, podkladového ramu, Klipq,
ukonéovacich li§t (pfipadné krytek) a spojovaciho materialu. Podkladovy ram je tvoren z hlinikovych
profilll o rozméru (50x30x2) mm, Maximalni osova rozte¢ mezi profily je 350 mm.

Rozméry desek: (138x23x4000) mm.
Podkladovy ram, klipy, ukoncovaci listy a spojovaci material nejsou predmétem certifikace

2. VYMEZENi SLEDOVANYCH VLASTNOSTIi A ZPUSOBU JEJICH POUSOUZENI

Tabulka 1: PoZzadavky na sledované vlastnosti vyrobku

Pocet i
= d L . vzorku Uroven
(= Rlssioe Zkssebnipoptup s pozadovana (P) I deklarovana (D)
Smrsténi po tepelném CSN EN 15534-1+A1, .
1- | namahani cl. 9.3 5 | - |Dmax02%
CSN EN 15534-1+A1,
Odolnost proti narazu €l.7122 .
2. s - - — Zeni
padajicim zavazim EAD 210046-00-1201, 10 D: min. 10 J — bez poruseni
pfiloha C
Reakce na ohefi CSN EN 13501-1
e Nehoflavost CSNEN ISO 1182
3. e Spalné teplo CSNENISO 1716 1 - | D: min. tfida reakce na oheii En
e Z&palnost CSN EN ISO 11925-2 ———
e Zdroj salavého tepla GSN EN ISO 9239-1 s \
P: Hodnota vykyvu ky(adla minimaing: *|. "\
4. | Skluznost CSN P CEN/TS 16165 | 1 - « 30 (bytové a pobytové mistnosti) )

» 40 (pro vefejné £astibudov):
¥e I

\
\
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Pocet i

= 3 - a vzork( Uroven

= Miastnosd Zkusebnipostup =T pozadovana (P) / deklarovana (D)
D: Hodnoty po 28 dnech
Zména rozméri - priméma hodnota:

& 0,
Bobtn4ni a absorpce vody GSN EN 15534-1+A1, s Tioustka S 4%
5. 5 | 1 o Sika<08%

(zména rozmérid a hmotnosti) ¢l. 8.3.1
e Délka<04%
Zména hmotnosti - primé&ma hodnota <

7%
D:
Ohybové viastnosti Maximalni sila:
6. | o Maximalnisila gg(’;‘h';";\ﬁ&“ *Al, | 6 | - | o min. primémahodnota 2900 N
e Prihyb pfi 500 N Priihyb pfi 500 N:
e max. priméma hodnota 1,2 mm
Odolnqst prot! ylhlfosﬁ po P . s
7. | oyKlickém zatizeni CSNEN 15534-14A1, | g | | piasaree oo 2 op oprot referen.
e Snizeni pevnosti v ohybu | pfiloha A nim vzorkaim
| po cyklickém zatiZzeni
g, | Udrzitelné vyuZivani pfirodnich | o\ 150 14025 - - | Viastnost neni deklarovana

zdroja

Poznamka: C — certifikace vyrobku (§ 5, § 5a nebo § 10), T — ovéfeni shody vyrobku (§ 7)
D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (jen § 5 nebo § 10)

3. POZADAVKY NA SYSTEM KONTROLY VYROBKU
Pozadavky na systém kontroly vyrobku jsou stanoveny v tabulce 2
Tabulka 2: Pozadavky ha systém kontroly vyrobku

Por.
C.

| Kontrola a zkouseni Dovozce mé vypracovany postupy pro kontrolu vyrobkd umozZiiujici uvadét na trh jen
vyrobky, které odpovidaji technické specifikaci. Kontrolu vyrobki provadi v souladu

stémito postupy. Pracovnici provadéjici kontrolu splfiuji stanovené kvalifikacni

poZadavky a dovozce o tom vede zaznam.

1 Dovozce fadné vede a uchovava zaznamy prokazujici, ze vyrobek byl zkontrolovan

nebo vyzkousen. Dale vede zaznamy o stiznostech na vyrobek.

Pro zkouseni vyrobkii ma dovozce stanovena méfidla podiéhajici ovéfeni nebo

kalibraci, vede jejich evidenci, dba na jejich spravny stav a ma méfidla platné ovérena

nebo kalibrovana.

Skladovaci prostory a Dovozce disponuje potiebnymi prostorami pro skladovani a manipulaci s vyrobky,

Oblast systému jakosti Upiesnujici pozadavky

2 manipulacni zafizeni vCetné skladovaciho zafrizeni a dba o jejich spravny stav

3 Technické viastnosti Dovozce ma zpracovan podrobny popis technickych viastnosti vyrobku a ma vymezen
vyrobku zplisob jeho pouZziti ve stavbé

4 Pokyny pro pouziti Dovozce ma zpracovany navod pro pouziti a udrzbu vyrobku v éeském jazyce

vyrobku

4. PODKLADY PREDLOZENE DOVOZCEM

e Zadost o vykon &innosti Z060210002 ze dne 23.12.2020
e Navod k montazi a Gdrzbé venkovnich podlah (deska PROFI 23-138 mm)
e Technicky list - Terasové desky DREVO plus® PROFI o
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5. PREHLED POUZITYCH TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM A
DALSICH DOKLADU

zakon &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich piedpist
nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdé&jSich predpisti

GSN EN 13501-1 Pozami klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb. Cast 1:
Klasifikace podle vysledkl zkouSek reakce na oheri.

CSN EN 15534-1+A1 Kompozity na bazi dieva a termoplasti (obvykle nazyvané kompozity
plast-dievo (WPC) nebo kompozity s prirodnimi viakny (NFC)) - Cast 1: ZkuSebni metody pro
charakterizaci smési a vyrobk

CSN EN ISO 1182 Zkouseni reakce stavebnich vyrobku na oher - Zkouska nehorlavosti

CSN EN ISO 1716 Zkouseni reakce stavebnich vyrobkd na oher - Stanoveni spalného tepla
GSN EN ISO 9239-1 Zkouseni reakce podlahovych krytin na ohei - Cast 1: Stanoveni
chovani pii hofeni uzitim zdroje salavého tepla

CSN EN ISO 11925-2 Zkouseni reakce na ohefi - Zapalnost stavebnich vyrobku vystavenych
pfimému plsobeni plamene - Cast 2: Zkouska malym zdrojem plamene

CSN P CEN/TS 16165 Stanoveni protiskluznosti povrchtl pro pési - Metody hodnoceni

CSN ISO 14025 Environmentalni znacky a prohlaseni - Environmentalni prohlaseni typu Ill -
Zasady a postupy

EAD 210046-00-1201 Thin metal composite sheet

Technicky navod (TN) 09_15_09 Drevoplastové kompozitni terasové desky

6. OVEROVACI ZKOUSKY
V ramci zpracovani stavebniho technického osvéd&eni nebyly provadény zadné zkousky.

7. UPRESNUJICi POZADAVKY PRO POSUZOVANI SHODY

Drevoplastové terasové desky DREVO plus® PROFI jsou zafazeny do skupiny vyrobka &. 11, polozky
1, podle prilohy 2, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a s ohledem na
charakter vyrobku a trfidu reakce na ohen ovéfeni shody provede autorizovana osoba podle § 7
uvedeného nafizeni.

Dovozce zajisfuje systém kontroly vyrobki vsouladu spoZadavky § 7, odst. 1, pismene c)
uvedeného nafizeni.



