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DREVOplus® ...vic neZ drevo

VSeobecné informace

DREVOplus® je modifikované dievo. Material vytvofeny kombinaci dfevéné hmoty se zdravotné
nezavadnym polyetylenem

DREVOplus® je ekologicky produkt. Neobsahuje PVC

Hlavni surovinou DREVOplus® je dfevéna hmota (60%) s pfimési vysoko hustotniho polyetylenu
(30% HDPE) a nezbytnymi aditivy (cca 10%)

PFi praci s materidlem DREVOplus® se pouziva stejné naradi jako pfi praci s tvrdym dievem
Veskeré Casti systému maji rozmérové tolerance podminéné vyrobou. Tyto tolerance vsak
nemaji vliv na funkci systému. Formatovani na miru provadime s presnosti + 2mm.

Zaruka se nevztahuje na poskozeni vznikla neodbornou montazi a nedodrZenim tohoto
montdazniho navodu

Vseobecna doporuceni

Roztaznost 2-3mm/bm (umoznéni dilatace vyvrtanim vétsich otvor(, nebo vhodnym uchytem
plotového pole)

Vys$si mérna hmotnost, kterou je nutno brat v ivahu pfi volbé nosniku (doporucujeme kovovy)
Nutnost predvrtavani otvor(l pro spojovaci material

Pouzivat doporuceny spojovaci material (vruty s hfibovou hlavou min. 4,8mm, trhaci nyty, vratové
Srouby, ...)

Volny konec u svislych plotovek 10, max. 15cm

Uchyceni (opora) u vodorovnych plotovek v délce 100cm (u Sirokych 130cm)

Pfed montazi doporucujeme sjednotit teplotu materiadlu (optimalné 15-25°C po dobu 48h)
Doporucujeme proto nakup veskerého materidlu ve stejnou dobu. Vzhledem k technologii vyroby
mohou vznikat drobné rozdily odstin( u jednotlivych vyrobnich Sarzi

Informace k plotovkam DREVOplus STANDARD

Material DREVOplus® nevyiaduje téméF 7adnou udribu. Sta&i omyti mydlovou vodou nebo
ostrikani jednou dvakrat ro¢né pro zbaveni necistot a zamezeni tvorby mechovych nanosu.
Bézné Cisténi- teplou mydlovou vodou (vhodné pridani octa nebo kyseliny citronové)

Plisen,, mechy- stejnymi prostfedky jako jsou urceny pro dievo

Mastnota- co nejdfive vydrhnout teplou mydlovou vodou, starsi skvrny odmastovaéem (napf.
Perchlorethylen), nepouZzivat pfipravky na bazi rozpoustédel!

BéZné mastné skvrny obvykle zmizi samy po nékolika tydnech vystavenych UV zafeni

V pripadé poskrabani, ryh a obtizné odstranitelnych necistot vykartacujte povrch ocelovym
kartackem, brusnym papirem nebo piskem ve sméru vlaken

Zaruka 15let je platna v rozsahu poskozeni hnilobou, dfevokaznym hmyzem a houbami ve standardnich
podminkach. Uznané reklamace obnasi dodani ndhrady za poskozeny material.

Zaruka se nevztahuje na zménu odstinu profil DREVOplus® STANDARD. Jedna se o produkty na bazi dieva
a tak jako u dreva se i u nich ¢asem vyskytnou mirné odchylky v odstinu nasledkem vystaveni UV zafeni a
vlihkosti. U béznych dfevoplastovych materidl(i dochazi pfedevsim v prvnich 3-6 mésicich k mirnému
zesvétlani odstinu. Nasledné se jiz barva stabilizuje a dale neméni.
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Informace k plotovkam DREVOplus PROFI

Profily DREVOplus® PROFI jsou vyrobeny technologii tzv. koextruze. Jadro s obsahem 60% dfevéné hmoty
a 40% HDPE je pokryté vrstvou odolného tvrzeného 100% HDPE.

Drevoplastovy materidl nové generace je vyrabény koextruzi, kdy je na povrch profilu nanesena jesté
velmi odolna ochrannad vrstva. Tuto technologii zvlada kvalitné zatim jen nékolik malo svétovych vyrobc(.

DREVOplus® PROFI odstrafiuje slabsi stranky béiného dfevoplastového materidlu (pfedeviim uréité
pocatecni zesvétlani odstinu a mensi odolnost vici znecisténi).

Vyhody DREVOplus® PROFI oproti béznému dievoplastovému materialu jsou:

o jedinecny design
e stalobarevnost
e vysoka tvrdost

e vyssizivotnost
e Dbezudrzbovost (odolnost proti znecisténi)

Pfedpokladana zivotnost materialu DREVOplus® PROFI je vice jak 20 let.

Vzhledem k technologii vyroby mohou vznikat i drobné rozdily odstind u jednotlivych vyrobnich Sarzi.
Doporucujeme proto nakup veskerého potfebného materidlu ve stejnou dobu. V pfipadé odliSnych
odstint vhodné prostfidejte prkna.

Zaruka 15let je platnd v rozsahu poskozeni hnilobou, dfevokaznym hmyzem a houbami ve standardnich
podminkach. Uznané reklamace obnasi dodani nahrady za poskozeny material.

Material DREVOplus® PROFI nevyzaduje téméF zadnou zvlaétni udribu. Staéi omyti mydlovou vodou nebo
osttikani jednou dvakrat rocné pro zbaveni necistot a zamezeni tvorby mechovych nanosu.

Osetfeni fezné plochy plotovek DREVOplus® PROFI

Misto fezu doporucujeme osSetfit ochrannym prostfedkem zabranujicim pfistupu vlhkosti. Ovéfenym
prostfredkem pro drfevoplastovy material je ndmi nabizeny ADLER Allwetterlack 50020 ff. pfipadné
obdobny pfipravek (napf. SOLIGNUM® WaterShield, REMMERS Induline SV 910, ...)

NEJDULEZITEISI PRAVIDLA MONTAZE:

e Predvrtavani otvori pro Srouby

e Umoinéni dilatace vyvrtanim vétsich otvori, nebo vhodnym tichytem plotového pole
e Uchyceni plotovek v pfedepsanych, maximalné doporucenych délkach

e Pouziti doporuceného spojovaciho materialu

o QOsetieni feznych ploch doporuéenym ochrannym prostfredkem
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