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1. IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku: Belinka Oil — Parafin
Kod (y): 481347

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti:
Belinka oil paraffin je uréen k ochrané dfevénych povrchl v saunach.
Vyrobek je uréeny pro spotrebitelské i profesionalni pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:

Vyrobce: belinka belles, d.o.o.
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana — Crnuce
Slovenia
Telefon: +386 1 5886 299
Fax: +386 1 5886 303
www.belinka.com
Osoba odpovédna za bezpecnostni list: Marta Podobnik,
marta.podobnik@belinka.si

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. +420
224 919 293 nebo +420 224 915 402 (nepretrzita |ékafska sluzba); e-mail:
tis.cuni@cesnet.cz

Poznamky: PND — podnikova normativni dokumentace, HS — Harmonizovany systém, CZ-CPA —

Classification of product activity, CAS — Chemical Abstract Services, ES —
Evropsky seznam (EINECS, ELINCS), QAD — informacni systém
spole¢nosti.

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

EU 1272/2008: Podle kritérii neni smés klasifikovana jako nebezpetna
2.2Prvky oznaceni:
Hazard véty (H-vét): -

Pokyny pro bezpeéné zachazeni (P-véty): -

2.2 DalSi nebezpecnost:

Hadfiky naséklé olejem musi byt po pouziti namoceny do vody nebo spéleny, jinak hrozi riziko vzplanuti.

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Smési:
Chemicky nazev: Koncentrace | CAS Klasifikace (Nafizeni
[hm. %)] EINECS (ES) €. 1272/2008)
EU INDEX Poznamky

REACH reg.no.

4. OPATRENI PRVNi POMOCI

4.1 Popis prvni pomoci:

Vdechovani: Pfi projevu jakychkoliv symtom(l postizeného premistit na ¢erstvy vzduch.
Kontakt s pokoZkou: Odstranit polity odév. Okamzité umyt zasazené misto vodou a mydlem.
Poskozeni odi: Od¢i vyplachovat vodou, tak aby voda odstranila zbytky vyrobku.
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Poziti: Nejist. Usta vyplachnout vodou. Nevyvolavat zvraceni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho o$etfeni: Udaje nejsou k dispozici.

5. OPATRENIi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva: MUzZe se hasit pénou, CO2, praskem.
Nevhodné prostfedky pro haseni: Pfimy vodni proud.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési: Nebezpedli opétného vzplanuti. Nebezpelné
produkty tepelného rozkladu nebo hofeni: CO, CO2,NOx. Postizené
baleni chladit vodni mlhou.

5.3 Pokyny pro hasice: Pouzivat kompletni ochrannou vybavu (ochranny odév a masku).

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatireni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy: Vyhybat se kontaktu
s pokozkou a o€ima. Zajistit dobré vétrani.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi: Odstrarite vSechny zdroje zapaleni. Zabranit vyliti do
povrchovych a podzemnich vod, nevylévat do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi: Vylitou tekutinu posypeme savym materialem,
sesbirame a zajistime zni€eni dle pfedpisl (viz bod 13).

6.4 Odkaz na jiné oddily: Informace o omezovani expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddilech 8 a 13
tohoto bezpecnostniho listu.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Vyhybat se kontaktu s pokozkou a o€ima. Zabranit poziti. Pfi praci
nejist, nepit a nekoufit. Uchovavejte mimo dosah déti. Pfed pouzitim si
prectéte udaje na Stitku.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési: Vyrobek
skladovat v dobfe uzavieném originalnim baleni na suchém misté.
Skladovaci tfida (VCI): 10.

7.3 Specifické konecné / specificka kone€¢na pouziti: Oddile 1.2.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:

8.1.1 Expoziéni limit:y:
podle pfilohy €. 2 nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ES limity jsou
uvedeny podle pfilohy ke smérnici Evropské komise 2000/39/ES. Pokud nejsou hodnoty uvedeny,
neni latka sledovana, nebo Udaj neni v sou¢asné dobé k dispozici.
Nie obstrahuje

8.1.2 Biologicky expozicni index (BEI): nestanoveny
8.1.3 Limity pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti: nestanoveny
8.1.3 Dalsi limity: nestanoveny

DNEL, PNEC: zadné informace

8.2 Omezovani expozice:

VL_Belinka_Oil_Parafin_1CZ.doc



®¢ belinka belles

Bezpeénostni list Datum vypisu: 16.05.2019 Datum revize: 16.05.2019
C. revize: 01
Néazev vyrobku Belinka Oil - Parafin Strana 3/6

Obecna pramyslova hygiena: Po ukoncené praci a pfed prestavkami si umyjte ruce vodou a mydlem.
Potfisnény odév odstrarite a vyperte pfed opétovnym pouzitim.
Zabrante opakovanému nebo dlouhotrvajicimu kontaktu s pokozkou.

Ochrana dychaciho Ustroji: ~ Neni nutna.

Ochrana pokozky a téla: Pracovni odév.

Ochrana rukou: V pripadé predpokladaného nebezpedi je tieba pfi manipulaci s
chemickou latkou pouzivat schvalené a certifikované nepropustné
rukavice odolné proti chemikaliim: PVC, neopren .

Ochrana oci: V pfipadé nebezpedi vniknuti do o&i pouzijte ochranné bryle.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Skupenstvi: kapalina, bezbarva

Zapach (viné): bez zapachu

Prahové hodnota zapachu: Zadna data

pH (pfi °C): zadna data

Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): neuvedeno

Bod vzplanuti (°C): neméri

Hoflavost: neni

Vybusné vlastnosti: neni

Meze vybuSnosti: neni vybusny

Oxidacni viastnosti: neni oxidujici

Tenze par (pfi 20°C): neuvedeno

Hustota (pfi °C): 0,85 g/cm?®

Rozpustnost (pfi °C) ve vodé: rozpustny

Viskozita(20°C): 18-22 s 1SO 2431 4 mm
Kinemtic: > 21 mm?2/s pri 40 °C

Hustota par: neuvedeno

Dalsi informace: neuvedeno

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: zadna data

9.2 Dalsi informace: Bez dalSich informaci.

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Smés neni za normalnich podminek reaktivni.

10.2 Chemicka stabilita:  PFi dodrzeni pfedpisu pfi skladovani a manipulaci je smés stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci: Za normalnich podminek neprobihaji nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Vysoké teploty.

10.5 Neslucitelné materialy: Bez dalSich informaci.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: V pfipadé poZaru, po vypareni vody, mohou nastat nebezpelné
produkty hofeni.

Hadfiky naséklé olejem musi byt po pouziti namo&eny do vody nebo spaleny, jinak hrozi riziko
vzplanuti.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich:
Akutni toxicita:
LD 50, Bily minerélni (ropny) olej, krysa: > 5000 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kizi: Nedrazdivy.

VL_Belinka_Oil_Parafin_1CZ.doc



®¢ belinka belles

Bezpeénostni list Datum vypisu: 16.05.2019 Datum revize: 16.05.2019
C. revize: 01
Néazev vyrobku Belinka Oil - Parafin Strana 4/6

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oCi: Nedrazdivy.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kGze: Neni klasifikovan.

Mutagenita v zarode€nych bunkach: Neni klasifikovan.

Karcinogenita: Neni klasifikovan.

Toxicita pro reprodukci: Neni klasifikovan.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Neni klasifikovan.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Neni klasifikovan.
Nebezpecnost pii vdechnuti: Neni klasifikovan.

Dalsi informace: Neni klasifikovan.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita: Zadna data.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Zadna data

12.3 Bioakumulaéni potencial: Zadna data

12.4 Mobilita v pudé: Z4&dna data

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Zadna data

12.6 Jiné nepfiznivé Géinky: Zadna data

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
13.1.1 Odstranovani vyrobku / obalu:
Uvedené udaje jsou pouze orientacni, plivodce odpadu musi postupovat podle konkrétni situace
pfi pouzivani natérovych hmot.
Dle Pravidel o zachazeni s odpadky méa vyrobek klas. €. 20 01 28
Vyrobek neni nebezpeény odpad.
Kontaminované baleni: 15 01 04 Kovové baleni.

13.1.2 Informace dulezité pro nakladani s odpadem: Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na
sbérné misto obalovych odpadu.

13.1.2 Informace dulezité pro odstranovani odpadli prostrednictvim kanalizace: Nevylévejte do
kanalizace, vodnich tok(, povrchovych vod.

13.1.3 DalsSi doporuéeni pro odstranovani odpadti: Pfi likvidaci zbytkd natérovych hmot, fedidel a jejich
odpadi je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni provadécich predpisl
(vyhlasky - Katalog odpadd, vyhlasky o podrobnostech nakladani s odpady). Zbytky naSich
natérovych hmot je mozno likvidovat v souladu se znénim jmenovanych predpisu.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR/RID IMDG IATA
14.1. Cislo OSN: - - -

14.2. Spravne expedi¢né
oznacenie OSN:
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14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti
pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné
prostredie:

14.6. Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela:

14.7. Doprava hromadného - - -
nakladu podla prilohy Il k
dohovoru MARPOL 73/78 a
Kodexu IBC:

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Na zadnou z latek obsazenych ve smési se nevztahuji nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)

€. 2037/2000 ze dne 29. Eervna 2000 o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu (2), nafizeni

Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentnich

organickych znegistujicich latkach a o zméné smérnice 79/117/EHS (3) nebo nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) ¢. 689/2008 ze dne 17. €ervna 2008 o vyvozu a dovozu nebezpecnych
chemickych latek.

Pravni pfedpisy tykajici se ochrany osob: Zakonik prace, zakon o vefejném zdravi, nafizeni

vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci, vyhlaska, kterou se

stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych
expozic¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, vyhlaska, kterou se
stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel(l pro vnitini prostfedi

pobytovych mistnosti nékterych staveb (nékteré Udaje tykajici se limitl jsou uvedeny v oddile 6, 7 a

8. Latky splnujici kritéria hoflavosti uvedena ve smérnici 67/548/EHS a klasifikované jako hoflavé,

vysoce hoflavé nebo extrémné hoflavé (polozka 40) bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nafizeni

(ES) €. 1272/2008 pfiloze VI ¢asti 3:

1. Nesmi se pouZivat jako latky nebo jako smési v aerosolovych rozpradovacich, pokud jsou tyto
aerosolové rozpraSovace ureny pro prodej Siroké vefejnosti pro nasledujici zabavné a ozdobné
ucely (kovové tfpytky uréené hlavné k ozdobé&, umély snih a ledové kvéty, Zertovné polstarky,
kfehké aerosolové $ndry, imitace vykalu, trubky pro vecirky, ozdobné viocky a pény, umélé
pavudiny, zapachové bombicky).

2. Aniz je dot€eno uplatfiovani ostatnich predpisu Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznaovani
nebezpecnych latek, musi byt na obalu vySe uvedenych aerosolovych rozprasovacl viditelnég,
Citelné a neodstranitelné oznaceni ,Pouze pro profesionalni uzivatele®.

3. Odchylné od toho se vSak odstavce 1 a 2 nevztahuji na aerosolové rozprasovace uvedené v
¢lanku 8 odst. 1a smérnice Rady 75/324/EHS.

4. Aerosolové rozpraSovace zminéné v odstavcich 1 a 2 nesmi byt uvedeny na trh, pokud nesplfiuji
uvedené pozadavky.

Upozornéni: Evropskym Vyborem svazu vyrobct lak(, tiskovych barev a uméleckych barev — CEPE

- je dana pro natérové hmoty obsahujici isokyanat nasledujici informace: Zpracovatelsky hotové

natérové hmoty, které obsahuji izokyanaty, mohou mit drazdivy vliv na sliznice — obzvlasté na

dychaci organy — a vyvolat pfecitlivélé reakce. Pfi vdechnuti par nebo nastfikové mlhy vznika
nebezpeci senzibilizace. Pfi styku s natérovymi hmotami, obsahujicimi isokyanaty je tfeba dbat
peclivé vSech opatfeni tykajicich se natérovych hmot s obsahem rozpoustédel. Zvlasté nesmi byt
vdechovana nastfikova mlha a pary. Alergici, astmatici, stejné jako osoby nachylné k onemocnénim
dychacich cest, nesméji byt povérovani praci s natérovymi hmotami, obsahujicimi isokyanaty.

Pravni pfedpisy tykajici se ochrany Zivotniho prostredi: Zakon o ochrané ovzdusi, zakon o

odpadech, vodni zakon, zdkon o obalech, zakon o chemickych latkach a smésich, zakon o prevenci

zavaznych havarii (viz téZ 16.3). Z hlediska prevence zavaznych havarii je smés zahrnuty jako latka

toxicka pro vodni organismy - skupina 9ii s limitem 200 tun pro skupinu A a 500 tun pro skupinu B.

Limity pro zavaznou havarii jsou uvedeny v oddile 6.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
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V soucasné dobé nejsou k dispozici Udaje z posouzeni chemické bezpecnosti pro latky obsazené ve

smeési.

16. DALSi INFORMACE

Uvedené informace se vztahuji k dnesnimu stavu naseho vyzkumu a zkuSenosti a maji za ucel popsat nas
vyrobek z hlediska bezpec¢nostnich pozadavku. Tyto udaje vSak nepfedstavuiji garanci vlastnosti v pravnim
smyslu. Vlastni odpovédnosti odbératele vyrobku je znalost a respektovani zakonnych norem v souvislosti

s dopravou a pouzivanim vyrobku.
V souvislosti s vlastnostmi vyrobku prosime, abyste si precetli technické informace.

,N.U.“ (nejsou udaje)
& Upozorfiujeme vas na nasledujici revidované body bezp.1.: 3
&=

Tridy nebezpeénosti, kategorie a H/ EUH — véty pouzité v oddile 3: -
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