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Locking the Siding Board

boards will expand and contract and to take care of this movement, we must lock the board in one 
position and then allow the board to expand and contract readily in the other direction.

Note: DO NOT LOCK EVERY BOARD. General rule of thumb is every board will only need one locking/

DIAGRAM 3

DIAGRAM 1 DIAGRAM 2

WoodAluminum

Upozornění před instalací
Montáž doporučujeme svěřit kvali�kovaným a zkušeným pracovníkům. Dodržení návodu Vám zajistí maximální životnost 
obkladu bez potřeby její další technické údržby. Při stavbě svépomoci se řiďte všemi pokyny uvedenými v tomto návodu, 
jehož dodržení je důležité pro uznání záruky. Pro minimalizaci chyb při montáži doporučujeme vypracovat předem prová-
děcí projekt a kladečský plán. Spotřebitel přebírá veškerá rizika a odpovědnost související s montáží a používáním produk-
tu. Tento návod nenahrazuje práci odborného montéra (montážní �rmy).

Nářadí

Teplo a oheň

Spojovací materiál

Roztažnost

Při práci s dřevoplastovým materiálem se používá stejné nářadí, jako při práci s tvrdým dřevem. Doporučuje se používat 
nářadí s karbidovými vrtáky a čepelemi. Nástroje by měly být ostré.

Produkty DŘEVOplus® PROFI mohou být poškozeny vystavením nadměrným teplotám. Zamezte kontaktu materiálu s 
přímým ohněm a příliš horkými předměty. Materiál je odolný teplotám v rozsahu -40 do +65 °C. 

Vždy používejte doporučený spojovací materiál nebo vruty, vhodné pro termoplastové materiály, které Vám zajistí kvalitní 
výsledek montáže.  Místo pro vrut je vždy nutné předvrtat.

Před montáží se doporučuje u materiálu sjednotit tak jeho teplotu min. 48 hodin, což zamezí případným problémům s 
objemovými změnami během montáže a po ní. Vlivem slunečního záření a změn teploty dochází u materiálu k objemo-
vým změnám, panel se tedy natahuje a smršťuje. Je proto důležité dodržovat předepsané dilatační mezery.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘED MONTÁŽÍ

Odstíny
Díky unikátní technologii je odstín v rámci každého pro�lu lehce proměnlivý tak, jak je tomu u skutečných dřevin. Odstíny 
se mohou mírně lišit u jednotlivých výrobních šarží. Doporučujeme proto nákup veškerého potřebného materiálu ve 
stejnou dobu. 

Skladování
Pro�ly DŘEVOplus® musí být vždy skladovány na rovném a pevném dobře odvětraném podloží. 
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European Siding Parts

Product Purpose Part

AW-08

UH46 European Siding Board

UH50
and last board

UH51
Outside Corner Trim,
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Produkt Použití

HLAVNÍ PRVKY OBKLADOVÉHO SYSTÉMU

Spojka
Používá se k upevnění každého 
panelu k podkladnímu nosníku.

Obkladový panel

Boční lišta - používá se jako první 
a poslední prvek obkladového 
systému

Rohová lišta - používá se na 
obložení vnějšího rohu fasády

Část



Vruty pro dřevěné podkladové nosníky

Šroub  DIN 7982 C  PH  4,2 x 32  ZB

Šroub  DIN 7982 C  PH  3,9 x 32  ZB

 

Vrut do dřeva  ZH PZ  5,0 x 70  ZB

Vrut do dřeva  ZH PZ  6,0 x 70/42  ZB

 

Samovrtný šroub DIN 7504 N  3,9 x 25  ZB

Samovrtný šroub DIN 7504 N  4,2 x 25  ZB

 

Samovrtný šroub DIN 7504 P  3,9 x 25  ZB

Samovrtný šroub DIN 7504 P  4,2 x 25  ZB

Vrut do dřeva  ZH PZ  4,0 x 30  ZB

Vrut do dřeva  ZH PZ  4,0 x 33  ZB

Vrut do dřeva  ZH PZ  4,0 x 35  ZB

 

Vrut do dřeva  ZH PZ  5,0 x 70  ZB

Vrut do dřeva  ZH PZ  6,0 x 70/42  ZB

 

Vrut do dřeva  PH PZ  4,0 x 25  ZB
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Vruty pro hliníkové podkladové nosníky
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Under Construction

installation, but a licensed professional should always be consulted prior to any installation.

Joist

Insulation
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PODKLADOVÁ KONSTRUKCE

Pro podkladovou konstrukci obkladového systému doporučujeme hliníkové, nebo tlakově upravené 
nosníky. Jejich doporučená osová vzdálenost je 500 mm.

Zdivo

Podkladový 
nosník

Difúzně otevřená fólie

Izolace

Obkladový panel 
Dřevoplus Ultrashield
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Joist Installation

A building professional should be consulted regarding vapor barriers and insulation for your project. 
Where a vapor barrier is to be used, it should be a breathable type and must be positioned behind the 
joists. The joist needs to have a minimum thickness of 1 inch (25 mm).

wall surface use shims if necessary.

Horizontal Installation Vertical Installation

(500mm)

(500mm)

Joist

Joist
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INSTALACE PODKLADOVÝCH NOSNÍKŮ

Pokud jde o parotěsnou zábranu a izolaci fasády, měli byste se poradit s projektantem nebo jiným staveb-
ním odborníkem. Jestliže použijete parotěsnou zábranu, měla by být prodyšnějšího typu a umístěna pod 
podkladové nosníky. Minimální výšku podkladového rámu doporučujeme 25mm.

Podkladové nosníky musí být montovány v maximální osové vzdálenosti 500 mm od sebe pomocí vhod-
ných nerezových vrutů. Všechny nosníky musí být vyrovnané se zdí. Pokud je to nutné, použijte podložku 
pro vyrovnání.

Podkladový nosník

Podkladový nosník

Horizontální kladení Vertikální kladení
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Locking the Siding Board

boards will expand and contract and to take care of this movement, we must lock the board in one 
position and then allow the board to expand and contract readily in the other direction.

Note: DO NOT LOCK EVERY BOARD. General rule of thumb is every board will only need one locking/

DIAGRAM 3

DIAGRAM 1 DIAGRAM 2

WoodAluminum
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KOTVENÍ OBKLADOVÝCH PANELŮ

Každá dodávaná spojka AW-08 má otvory pro vruty pro případ, že je potřeba obkladový panel ukotvit. 
Obkladové panely mají tendenci se vlivem teplot rozpínat a smršťovat, proto se doporučuje každý panel 
ukotvit pouze v jednom místě, aby měl prostor se rozpínat a nedošlo k narušení materiálu. 

Na obrázcích níže je znázorněno kotvení panelů.

Hliník

Kotvení panelů

Kotvení panelů

Rozpínání a smršťování

Rozpínání a smršťování

Dřevo

SCHÉMA 1

SCHÉMA 3

SCHÉMA 2
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Framing

The frame needs to be completely level before installing any siding boards.

Note: Adequate spacing in the joists is required to keep the siding boards from bending. Please 
review page 6 of this installation guide to see what spacing is required.

2 First start by fixing the joist onto the wall 
you play to install on.

DIAGRAM 5

Option 1: 

Installing the Trims and then Boards

DIAGRAM 4

1
installed to replicate different scenarios
potentially occurring when installing the 
siding.

Noted: We are using wood joists to this 
installation. If you are using aluminum 
joists, please refer to table 2 on page 6 for 
the correct recommended screws.

MONTÁŽ OBKLADOVÉHO SYSTÉMU DŘEVOPLUS

V následujícím návodu je zobrazen postup montáže obkladového systému. 

Před montáží obkladových panelů se ujistěte, že jsou podkladové nosníky zcela vyrovnané.

Poznámka: Aby se zamezilo nežádoucímu prohýbání obkladových panelů, je nutné dodržet maximální 
osovou vzdálenost mezi nosníky, která by neměla být větší než 500 mm.

Tvar modelové stěny na obrázku č.4 repre-
zentuje příklad s vnitřním i vnějším rohem a 
koncem zdi.

Poznámka: 
V následujícím návodu jsou použity dřevěné 
podkladové nosníky. Používáte-li nosníky 
hliníkové, zvolte doporučené vruty uvedené 
na straně 5.

Namontujte podkladové nosníky na zeď.

SCHÉMA 4

SCHÉMA 5

Část 1:
Montáž podkladové konstrukce, 
krycích a rohových lišt
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DIAGRAM 6

DIAGRAM 7

5
wooden board and install it in the inside 

Note: These boards will ensure there is a

siding at the inside corner. Without these 
boards the screw will not be able to be 
face.

4 Install the F trim on the outer most edge as 

3 Next, the span needs to be measured for the

maximum span allowed from the center to 
center of each joist.

10

Dodržujte maximálně 500 mm osovou 
vzdálenost mezi nosníky a zkontrolujte, zda 
jsou vyrovnané. 

Schéma 6 znázorňuje výsledek.

Upevněte krycí lištu na kraj řešené plochy 
přímo do podkladového nosníku 
- viz schéma 7.

SCHÉMA 6

SCHÉMA 7

Upevněte panel na druhý konec do rohu přímo 
do podkladového nosníku - viz schéma 7.
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DIAGRAM 8 DIAGRAM 9

11

SCHÉMA 8 SCHÉMA 9
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DIAGRAM 10 DIAGRAM 11

6 Take the outside corner trim and install it 7 Take another outside corner trim and install 
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Namontujte vnější rohovou lištu přímo do 
podkladového nosníku.
viz schéma 10.

Namontujte další vnější rohovou lištu 
viz schéma 11.

SCHÉMA 10 SCHÉMA 11
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DIAGRAM 12 

DIAGRAM 13

8
other outer most edge as shown in 

1
on the wall where the outer corner trim has 
been installed. Attach this board, by pre-
drilling the siding, and face fix through the 
siding and joists.

Installing the siding boards

2
to attach the board to the joist, screwing 
through the primary hole to do so.

contraction, please also screw through 
the secondary hole for the joist in the 
middle of the board (i.e. at the 8 foot 
mark, for a 16 foot board). 
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Nakonec upevněte krycí lištu na opačný 
konec řešené zdi.

Začněte upevňovat první obkladový panel od 
vnější rohové lišty. 

Tento první panel upevněte přímo do 
podkladového nosníku.

Následující panely upevňujte pomocí spojek - 
nejdříve zasuňte spojku z boku do panelu a 
přivrtejte ji k podkladovému nosníku. Takto 
připevněte panel ve všech úrovních do 
každého nosníku - viz schéma 14.

SCHÉMA 12

SCHÉMA 13

Část 2:
Montáž obkladových panelů
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DIAGRAM 14

DIAGRAM 15

3
fashion as step 2 until you reach the end of 
the wall. Once you reach the end pre drill 

15.

through the siding board, the wooden 
board, and the joist. 
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Pokračujte v montáži panelů stejným způso-
bem jako v kroku 2 až na konec zdi. 

Jakmile se dostanete až na konec, předvrtejte 
otvory a tento poslední panel upevněte 
pomocí vrutů přímo do podkladového 
nosníku - viz schéma 15.

SCHÉMA 14

SCHÉMA 15
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DIAGRAM 16

DIAGRAM 17

4
wall from outside to the inside corner as 

5
side of the outside corner as shown below 
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Opakujte kroky 1,2 a 3 na sousední stěně 
směrem od kraje do vnitřního rohu.
Viz schéma 16.

Opakujte kroky 1,2 a 3 na další stěně směrem 
od vnějšího rohu až na konec zdi.
Viz schéma 17.

SCHÉMA 16

SCHÉMA 17
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DIAGRAM 18

DIAGRAM 19

6
shown below.

7
shown below.
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SCHÉMA 18

SCHÉMA 19
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DIAGRAM 20

DIAGRAM 21

8 The finished wall should look like the 9 After complet ing a l l wal ls  the f inal 
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SCHÉMA 20

SCHÉMA 21




