
OSMO COLOR 
ODSTRAŇOVAČ 
 
 
OSMO COLOR závod na výrobu barev  
obdržel TÜV certifikaci kvality a  
systému ochrany životního prostředí  
dle DIN EN ISO 9001 a 14001. 

 
 
 
Gebrauchsanweisungen 
Návod k použití 
 
Nábytek: 
Sytě natřít – u velmi silných 
vrstev případně nechat 
působit přes noc, zakryté 
fólií. 
 
Seškrábnout špachtlí, očistit 
vodou a kartáčem.  
 
Dýhovaný nábytek dočistit 
ředidlem.  
 
Plastové omítky apod. : 
Sytě natřít – případně po 2-3 
hodinách mokré od mokrého 
znovu natřít a nechat 
působit, až barva a omítka 
budou zcela rozpuštěny. 
Při silném větru případně 
zakrýt fólií – fólii jednoduše 
přitisknout na odstraňovač. 
 
Okna a dveře: 
Pokud možno pracovat při 
teplém počasí, aby byl 
urychlen účinek.  
Velmi hladké, lesklé plochy 
přebrousit hrubým brusným 

papírem. Když se jednotlivé 
vrstvy nátěru oddělí od 
vrstev spodních, 
seškrábnout je špachtlí a 
ještě jednou natřít. Omýt. 
 
OSMO COLOR odstraňovač 
neobsahuje vosk a 
nesnižuje přilnavost 
následujících nátěrů. 
 
Entsorgung: 
Odstranění: 
OSMO COLOR odstraňovač 
neobsahuje chloruhlovodíky 
(CKW), které mohou 
poškozovat životní prostředí 
a zdraví. Pastu smíchanou 
z odstraněných nánosů 
barvy odstraňovat jako 
zvláštní odpad.  
OSMO COLOR odstraňovač 
je biologicky odstranitelný 
v čističkách s biologickým 
čistícím stupněm. 
Voda zbývající po 
odstraňování nátěrů může 
být po dohodě s místními 
úřady zpravidla odvedena 
do odpadní kanalizace. 

Pevné látky musí být 
předem odděleny.  
OSMO COLOR odstraňovač 
se nesmí dostat do 
povrchových vod.  
 
Sicherheitsmaßnahmen: 
Bezpečnostní opatření:  
Výrobek nesmí přijít do 
rukou dětem. Při požití 
okamžitě vyhledat lékařskou 
pomoc a ukázat obal nebo 
etiketu. Neplnit do nádob 
určených na pití nebo 
ostatní potraviny. Uchovávat 
v dostatečné vzdálenosti od 
potravin, nápojů a krmiv. 
Zamezit otevřenému ohni. 
Při práci nekouřit a nejíst.  
Prostory dobře větrat.  
Při zasažení očí okamžitě 
vypláchnout čistou vodou.  
Rostliny a zeminu zakrýt 
fólií.  
 
Obsažené látky: 
Obsahuje 5 – 15% 
alifatických uhlovodíků, pod 
5% mýdla, pod 5% 
anionických tensidů. 
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