
Podkladní vrstva
- podkladní vrstva musí být čistá, nedrol ivá, stabi lní

- podložky NEW MAXI WOOD je možné použít na plochy se sklonem

(spádem) do 3 %

- insta laci je možné provádět na jakoukol iv hydroizolační vrstvu

- (PVC fól ie, bitumen, TPO, EPDM,…)

Realizace palubové terasy na
výškově stavitelné podložky
"NEWMAXI WOOD"

Instalace a používání podložek „NEWMAXI WOOD“
Na připravený povrch umístit podložky. Vzdálenost mezi

podložkami určují mezery mezi nosníky, na které se pokládají

terasová prkna. Vzdálenost mezi jednotl ivými podložkami na

nosníku závisí na typu zvoleného nosného profi lu . Standardní

mezery při použití dřevěného nosníku jsou 400 x 400 mm.

Položit na podložky nosné profi ly

a připevnit je. Použít lze jakýkol iv

typ nosného profi lu (dřevo,

WPC, hl iník, železo, …).

1 .

2.

Na plochu rozmístit da lší

podložky a pokračovat v montáži

nosného roštu.

3.

4. Dorovnat nosné profi ly do roviny

a začít s pokládkou terasových

prken.

Montáž terasových prken určuje

výrobce terasových prken.



Vyrovnání spádu, nerovností
Pro vyrovnání spádu na ploše je ideální použít spádové podložky.

Ke kompenzaci spádu a lokálních nerovností jsou ideální vyrovnávací podložky LH3.

Spádová podložka Ø150 i vyrovnávací gumové podložky LH3 se vkládají mezi podklad a

základnu výškově stavitelné podložky.

Uvedená spotřeba je pouze orientační. Pro přesnou kalku laci kontaktujte naše obchodníky.

www.itadeco.czprodej@itadeco.cz

Upozornění: vzdálenost mezi jednotl ivými podložkami závisí na typu zvoleného nosného profi lu .

Upozornění: před insta lací pa lubové terasy je nutné ověřit nosnost podkladních profi lů (trámků)

a terasových prken. Nosnost profi lů (trámků) udává vzdálenost mezi jednotl ivými podložkami,

nosnost terasových prken určuje vzdálenost mezi jednotl ivými nosnými profi ly (trámky).


