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DATUM: 12.6.2014

Viée: Posouzeni zdravotni nezdvadnosti plastového materidlu TRAPLAST

PREDMET ZADOSTI:
Na zakladé Zadosti z 10. 3. 2014 o posouzeni zdravotni nezavadnosti plastového materialu Traplast,
ktery je vyrabén firmou Transform a.s., Lazné Bohdaneé byl vypracovan odborny posudek, ktery se
tyka nasledujicich vyrobkii podle Vyrobniho programu:

- zatraviiovaci dlazby,

- zahonovych chodnikii a obrubniki,

- plastovych plotu,

- desek,

- kabelovych Zlabu,

- piepravnich palet,

- tyCovych profilii riznych délek.

PREDLOZENE VZORKY:
Do laboratote SZU Praha byly postou predany vzorky plastového materialu Traplast v barvach Sedd.
hnéda, cihlova, zelend, éerna.

PREDLOZENA DOKUMENTACE:
Pro odborné stanovisko byla pouZita dokumentace a laboratorni vysledky, které jsme brali jako
podklad pro odborny posudek zdravotni nezavadnosti:

- vysledky ekotoxikologickych testi na organismech uvedenych v protokolu o vysledku
laboratornich zkousek ¢.: 2.3/14/59 ze dne 14. 5. 2014, provedenych v laboratofi odborné skupiny
hygieny pidy a odpadii, SZU Praha,
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- wvysledky celkovych obsahii stanovenych prvki v suding, které byly provedeny v laboratofi ALS
Laboratory Group Praha (ALS Czech Republic, s.r.0), - protokol o zkoudce €. 14380/1/2007 ze
dne 23.7.2007,

- Podnikova norma — PN ¢&. 2/2004 — Plastovy material Traplast ze dne 1. 3. 2004,
- Vyrobni program Transform a.s. Lazné Bohdane¢,

- Bezpetnosini list - MAXITHEN HP ECO 2 zeleny,

- Bezpetnostni list —- MAXITHEN HP 99591 erny,

- Bezpecnostni list — MAXITHEN HP 830477 hnédy,

- Bezpecnostni list - MAXITHEN HP 834517 hnedy,

- Bezpecnostni list — MAXITHEN HP 433827 erveny,

- Seznam schvélenych dodavateli — komundlni zdroje CR,

- Seznam schvalenych dodavatelii — pramyslové zdroje CR,

- Specifikace a atest firmy SITA Rohstoffwirtshaft GmbH, Betriebsstiitte Gobitz-Torna,
- Specifikace a atest Fa Kerium, Wertstoff Recycling GmbH & Co.KG, Hitler,

- Prohlageni — barveni vyrobki,

- ProhlaSeni o nezménéné vyrobni technologii, kvalité a druhu vstupnich surovin (ze dne 3. 6.
2014).

PROVEDENE ZKOUSKY:
Zkousky provedené v akreditované laboratofi Odborné skupiny hygieny pidy a odpadi -
ekotoxikologické pracoviste, SZU Praha:

- testy akutni toxicity na organismech (SOP 1/2.3, SOP 2/2.3, SOP 3/2.3, SOP 4/2.3). Vysledky
uvedeny v protokolu o vysledku laboratornich zkousek €.: 2.3/14/59 ze dne 14. 5. 2014.

ODBORNE POSOUZENI:

Zakladni surovinou pro pfipravu jednotlivych frakei, ze kterych se Traplast ptipravuje je plastovy
odpad z komunalnich a primyslovych zdroji CR (dle uvedeni vyrobee se jedna o 50 dodavateld
vytiidéného plastového odpadu z komunalniho odpadu a 79 dodavatelii plastového odpadu
z priimyslové vyroby) a dovoz plastového odpadu ze SRN (aglomerat), ktery je realizovin
prostiednictvim firmy Enviromental Solutions, Hilden (jedna se o dodavatele SITA Rohstoffwirtshaft
Gmbll, Betriebsstitte Gobitz-Torna a Fa Kerium, Wertstoff Recycling GmbH & Co.KG, Hitler).

Smeés Traplast ma nasledujici sloZeni:

- aglomerat ¢esky (Transform) 30-35%, se vyrabi z vytiidénych plastovych folii a drobngjsich
plastovych pfedmétii, které se v aglomerétoru rotujicimi noZi rozmélni a postupné zahfeji na
teplotu 100 — 150°C. Tim se material spede vytvoif téstovitou hmotu. Ta se prudee ochladi
vodou, no¥e ji znovu rozmélni a vyrobena drt’ se vypusti.
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- aglomerat DKR 35-40%, frakce, ktera je dovaZzena ze SRN (vytfidény plastovy odpad
zpracovany obdobnou technologii jako aglomerat Transform).

- DO mletina 30-40%, se vyrabi z vyttidénych plastovych pfedméta, které jsou rozemlety na
drt’ o velikosti 8-15 mm, ktera je pneumaticky dopravena do skladovych zasobnik.

- technologicky odpad mletina 5-10%, vznika rozdrcenim vtokovych zbytki, pritoki, zmetka
a dalsiho technologického odpadu, ktery pii vyrobé vznika. Drceni se provadi na
pomalob&Zném mlynu na velikost 10-15 mm.

Vlastni sm&s Traplast se pfipravuje smichdanim pfipravenych frakei, které se odméfuji v plnici jimee
a dopravuji dopravnikem do michacky, kde je smés homogenizovana. Pripravend smés Traplast se
ddle zpracovava v extrudech, kde se pii cca 200°C roztavi, rotujicim Snekem je homogenizovéna
a vtlacena do kovovych forem. Po ochlazeni vzduchem se vyrobek z formy vyjme.

Na zakladé posouzeni vySe uvedenych podkladi a vysledki laboratornich zkousek je mozno
konstatovat nasledujici:

Ekotoxikologické testy byly provedeny podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkéach ukladani
odpadi na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu na téchto organismech: rybdach — Poecilia
reticulata, perloockdach — Daphnia magna, sladkovodnich Fasich Desmodesmus subspicatus
a semeni hoicice bilé — Sinapis alba.

Vysledky testii ekotoxicity vzorkil plastového materidlu TRAPLAST jsou v souladu s limitnimi
hodnotami vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., pfilohy €. 10, tab. 10.2 - L.

Vysledky chemické analyzy prvka v sufing, metodou atomové emisni spektrometrie s induk&né
vizanym plazmatem, provedenych v laboratofich ALS Laboratory Group Praha, vykazuji zvySeny
obsah olova u vyrobkii, do kterych jsou na pfani zakaznika pfidavany pigmenty (MAXITHEN HP
ECO 2 zeleny).

Podnikovi norma PN & 2/2004 — Plastovy materidl Traplast ze dne 1. 3. 2004, Transform a.s. je
rozpracovana do 9 &asti: I. Obsah, II. Pfedmét normy, IIl. Veobecng, IV. Zpisob zpracovani
jednotlivych frakei, V. Priprava smési Traplast, VI. Zpasob dalsiho zpracovani, VII. Vyrobkova
struktura, VII. Technické pozadavky, IX. Technicka kontrola — zkouseni.

Bezpeénostni listy pigmentii —- MAXITHEN Fy Gabriel - Chemie Bohemia s.r.o., jsou zpracovany
vyrobni firmou a neobsahuji viechny identifikaéni adaje. Podle ,,Prohlaseni™ firmy Transform a.s.
jsou pigmenty pouzivany do 2% hmotnostnich ve vyrobku.
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ZAVER:
Plastovy material TRAPLAST, ktery je vyrdbén firmou Transform a.s., Lazné Bohdanec a je uréen
k vyrobé zatraviiovaci dlazby, zdhonovych chodnikii a obrubnikii, plastovyeh plotd, desek,
kabelovych Zlabi, pfepravnich palet, tyéovych profila raznyeh délek (podle Vyrobniho programu)
vyhovuje pii deklarovaném slozeni pozadavkim na zdravotni nezdvadnost ve smyslu prilohy ¢. 1
odst. 3 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi™ Natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky (ve znéni NV & 312/2005 Sb.). Vyrobky
nebyly testovéany pro piimy styk s pitnou vodou a potravinami. Vzhledem k vy$§im hodnotam olova
ve vyrobeich, u kterych je pouzit MAXITHEN HP ECO 2 zeleny je nutné pribézné kontrolovat
technologicky proces tak. aby nemohlo dojit k celkovému zvySeni olova, V piipadé vySich obsaht
olova nebo jinych toxickych kovii by se vyrobek po ukonéeni své Zivotnosti mohl stat nebezpeénym
odpadem.
STATNI ZDRAVOTNI USTAV
Narodni rgferendni laboratof
@ pro hyg 0i pody a odpadis
Srobérf.w“s 48, 10{/1 42 Praha 10
MUbr, Magda'éimové, CSec.
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hygieny pldy a odpadi
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Centrun laboratorich ¢innosti , r‘é}‘};;ﬁ,
Laborator hygieny pudy a odpadii '. Ny @
Srobarova 48, 100 42 Praha 10 ' L1206
tel.: 267082456
E-mail; Imatejul@szu,c: :

ZkuSebni laboratof &. 1206, akreditovana CIA podle normy CSN EN ISO/IEC 17025

Protokol o vysledku laboratornich zkousek &.: 2.3/14/59 J

Zadavatel: Nazev zadavatele: Transform,a.s.,
Kontaktni osoba: Jaroslay Novak
Adresa: Na Luzci 659,Lazné Bohdaneé
1CO: 15050114 tel.: 466 921 068

Nade fislo, jeduaci: 449/2014

Vade fislo. jednact:

Expertizni tislo 140325

Datum vydani 14.5.2("4

Zadavatel : Transform,a.s.

Objednavka ze dne : 6.2.2014

Odbér vzorku : zadavatel

Datum pfijeti vzorku : 19.3.2014 a 28.3.2014

Termin dodani vysledku : 6.5.2014

Ukel a diivod zkouSky : Ekotoxikologické testy podle vyhlasky €. 294/2005 Sb., v platném
znéni

Datum provedeni od: 3.4.2014 do: 25.4.2014

Zkousku provedl(a): A. Garbaczewska,
Za spravnost zkousky odpovida: Ing. L Mat&ji

Datum: 14.5.2014

PROHLASENI: Tento protokol mize byt reprodukovin jeding cely, jeho st pouze s ych technického vedouciho. Vysledky zkousek se vztahuji
pouze na piedlozeny vzorek a zivéry vyv«mcné z hodnoceni )eho vysledki je moZno uplalml Jjen u vyrobku téhoz druhu, ktery svym sloZenim odpovida
nami testovanému vzorku. Tento protokol o hrazuji jiné dok y (napf. spi ho charakteru).

Laboratof nerudi za zpiisob odbém a pripravy vzorku a jeho rcpmnnullvnosl v phpadé 7e neni soutasti akreditovancho rozboru.
Stiznosti a ndmitky zakaznika pfijima technicky vedouci pracovisté. Stiznost nebo namitku Ize uplatnit pisemnou formou do 6 mésicii po dorudeni
protokolu, pokud to umoziuje skladovatelnost vzorku.

Schvalil: M~ ¢ /’

Ing. Ladislava Matgju
technicky vedouci
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STATNI ZDRAVOTNI USTAV
Centrum laboratornich ¢innosti
Laborator hygieny pidy a odpadii
Srobéarova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267082456

E-mail: Imatejuia

Zku3ebni laboratof &. 1206, akreditovana CIA podle normy CSN EN ISO/IEC 17025

Protokol o vysiedku laboratornich zkousek ¢.: 2.3/14/59

Vysledky laboratorniho vySetfeni-pracovisté ekotoxikologie: 2.3/14/245

Oznaceni vzorku: 2.3/14/245

Datum prevzeti vzorku k testovani: 19.3.2014 a 28.3.2014

Datum provedeni testovani: 3.4.2014 - 25.4.2014

Vzorek byl odebran zakaznikem a zasléan postou v plastovém obalu.

Udaje o vzorku: recyklovany plast obarveny a lisovany do vyrobkii Traplast

Citlivost testovacich organismi a spravnost provedeni bylo ovéfeno testovanim standardni latky Kz Cr> O, p. a.

PouZivané metody:
Cislo SOP Nazev metody poznamka*
SOP 1/2.3 Stanoveni akutni letdlni toxicity latek pro sladkovodni ryby A
SOP 223 Zkouska inhibice pohyblivosti Daphnia magna — akutni toxicita A
SOP 3/2.3 Zkouska inhibice rastu sladkovodnich fas A
SOP 4/2.3 Test inhibice ristu kofene hoftice bilé A

* A - akreditovana zkou$ka, N - neakreditovana zkouika

Priprava vodného vyluhu: OPP E-08/04/2.3 - CSN EN 12457-4, Acta hygienica epidemiologica et
microbiologica — 3/2001

Uprava pH vodného vyluhu: ne

Pouzité zkratky:
SOP - standardni operacni postup
OPP — ostatni pracovni postup
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STATNI ZDRAVOTNI USTAVY
Centrum laboratornich ¢innosti
Laborator hygieny piidy a odpadii
Srobérova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267082456
E-mail: Imateju@szu.cz
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Zkusebni laboratot ¢. 1206, akreditovana CIA podle normy CSN EN ISO/IEC 17025

Protokol o vysledku laboratornich zkousek ¢€.: 2.3/14/59

Vysledky ekotoxikologickych testii: vzorek & 2.3/14/245

Test Testovaci organismus | Metoda Vysledek testu, hodnoceni

Stanoveni akutni letalni | Zivorodka duhova SOP 123 W dle vyhlasky

toxicity latek pro Poecilia reticulata ovéfovaci test | - ) )

sladkovodni ryby (96 hod. expozice nefedénému vyluhu
nevyvolala zidny dhyn Poecilia
reticulata ve srovnani s kontrolou)
mortalita 0% )

Zkouska inhibice Perlootka Sop 22,3 |Spliluie parametry dle vyhldSky

pohyblivosti Daphnia
magna — akutni toxicita

Daphnia magna Straus | Ovéfovaci test

¢.294/2005 Shb.
(48 hod. expozice nefedénému vyluhu
vyvolala 1,3% imobilizaci Daphnia

(perlootky) magna ve srovnani s kontrolou)
imobilizace 1,3%
Zkouska inhibice riistu | Sladkovodni Fasa sop 323 |Splituje parametry dle vyhlasky

sladkovodnich Fas

Desmodesmus subspicatus | ©VEfovaci test

¢.294/2005 Sb.

(pfi vyhodnoceni vysledki testu podle
rastovych rychlosti byla zjisténa
1.45% stimulace rstu Desmodesmus
subspicatus ve srovnani s kontrolou)

stimulace -1,45%

Test inhibice riistu
kofene ho¥¢€ice bilé

Hof¢ice bila
Sinapis alba

SOP 4/2.3
ovéfovaci test

Spliiuje parametry dle vyhlasky
¢.294/2005 Sb.

(72 hod. expozice nefedénému vyluhu
vyvolala 20,8 % stimulaci ristu
kotene Sinapis alba ve srovnani

s kontrolou)

stimulace 20,8%

semena, ryby).

Hodnoceni se neprovadi.
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